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ACOPLAMIENTO DE LA LOCOMOTORA 
CON PRECAUCIÓN.

Acoplarla locomotoracon precaución,efectuarlas siguientesverificaciones:

1. Verificar,estirandoel tren, queel acoplamientoescorrecto.
2. Conectarlas manguerasde los frenosde aire.
3. Abrir las llavesangularesparaalimentarlos frenos



SISTEMA DE FRENO DE AIRE SENCILLO.

COMO FUNCIONA EL SISTEMA DE AIRE SENCILLO 

VARILLA DE 
AFLOJE

T DE RAMAL
TUBO  DE FRENO 
DE AIRE

SOPORTE  PARA 
TUBOS

CILINDRO DE EMERGENCIA CILINDRO AUXILIAR

VALVULA DE RETENCION

CILINDRO  DE FRENO

ACOPLAR LOCOMOTORA

POSTERIOR DEL TREN

PISTON DEL CILINDRO

TIRANTE PARA EL  FRENO 
DE MANO

PALANCA PARA 
APLICAR ZAPATAS
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CERRAR

El maquinista aplica los frenos con la válvula
automática a una posición de frenado de servicio
deseado. Esto reduce la presión de aire en la
tubería de freno (A) a travésdel tren. Lareducción
de la presión de aire haceque la válvula de freno
(B) en cadacarro utilice aire de el cilindro de aire
auxiliar (C) hasta que se acumule la presión en el
cilindro de freno (D). Aplicando los frenos. El
sistemaes a prueba de caídasde presión, lo que
significaque una pérdida repentina de presión de
aire en el sistema por una parte rota los frenosse
apliquen de emergencia. El maquinista libera
(descarga)todo el aire de la tubería de freno, esto
haceque tanto la reservade aire auxiliar como de
emergencia(E) en cadacarro vacíensu contenido
en loscilindrosde freno, aplicandolos frenos.



HERRAJE DE FRENO 
SENCILLO



PALANCA DEL 
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SISTEMA DE FRENOS 
RETRANCAS  WABCOPAC



SISTEMA DE FRENOS CONVENCIONAL

SISTEMA DE FRENOS WABCOPAC

MECANISMO DE FRENO 
CONVENCIONAL   VS  RETRANCAS WABCOPAC



COMPONENTES DE FRENO 
RETRANCAS WABCOPAC



VALVULAABD

La válvula ABD fue estandarizada  
por la AAR en 1962, físicamente 
compatible con el soportepara 
tubos.

TIPO DE PORCIONES
DE FRENO 

POCION DE
EMERGENCA

POCION DE 
SERVICIO



VALVULA  ABDW
ABDW VALVULA DE CONTROL

ABDW 
VALVAULA DE 

CONTROL

ESTANDARIZADA POR LA AAR EN 
1977

B-1 VALVULA DE SERVICIO RAPIDO

TREN CON VALVULA 
ABD

TREN CON VALVULA 
ABDW

15-20 % mejorado en la 
distancia de  servicio de 
frenado completo

TIPO DE PORCIONES
DE FRENO 

Esaltamenteútil parael rendimientode frenadode servicio, y completasu función
rápidaquereduceel tiempo requeridoparadesarrollarpor completo unaaplicación
de servicioen los trenes largospor casiel cincuentapor ciento del tiempo de una
válvulaABD.



TIPO DE PORCIONES
DE FRENO 

VALVULA  ABDX

CUERPOS DE SERVICIO Y EMERGENCIA ABDX

El cuerpo de servicio y de emergencia 
junto con el soporte central (1 x carro) 
forman la parte medular de la válvula de 
control, la cual hace la operación completa 
y automática de los frenos de cada carro 
de ferrocarril. La parte de servicio hace la 
operación de frenado normal al llegar al 
destino de cada viaje y la parte de 
emergencia hace el trabajo de paro 
repentino.



TIEMPO DE RESPUESTA DE 
PORCIONESDE FRENO 

Tiempo en el que responde  aplicación de los frenos 

TIPO DE VALVULA NUMERO DE UNIDADES TIEMPO DERESPUESTA

ABD 150UNIDADES 2.58 Min.

ABDW 150 UNIDADES 1.456 Min.

ABDX 150 UNIDADES 0.55Seg.



EQUIPOS INDEPENDIENTES DE DESCARGA 
DEL TUBO DEL FRENO.


