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Inspeccion de U. de A. y E.T. Patios y CIL
Fundamento Legal

Reglamento del Servicio
Ferroviario.

Articulo 77 El Equipo Tractivo que
transite en una via general de
comunicacion ferroviaria  estara
marcado con una matricula que
le asigne la Agencia, la cual se
Integra con una letra inicial y un
nidmero, asi como sSu peso Yy la
potencia nominal de traccion, de
acuerdo con las Normas .
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I Derecho de via
Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario

Articulo 2. Para los efectos de
esta Ley, se entendera por:

IV Derecho de via: la franja de
terreno que se requiere para la
construccion, conservacion,

ampliacion, proteccion y en
general para el uso adecuado

de una via general de
comunicacion ferroviaria,
cuyas dimensiones y
caracteristicas fije la Secretaria
de Comunicaciones y
Transportes
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I Derechos de Via

Reglamento del Servicio Ferroviario

ARTICULO 29. El derecho de via sera
determinado por la Secretaria

ASOCIACION MEXICANA DE

FERROCARRILES, A.C

n
atendiendo a las condiciones de la %% g
topografia de la region, a la geometria 37 &
de la via y, en su caso, al proceso de ;;%: R 3 885 B WS ggggg?ﬁ .
construccion que se llevara a cabo, en el LR S T B 0 N T 1
|

”N"

L HH\HE:

entendido que debera comprender

CON LI\NEA

franja de terreno de 0 menos ﬁ\[[ ________ R ] ﬂ}uﬁ\ﬁ/ ==
quince metros f Z&——» 150 SAUDo TILCO D.F.
férrea, medidos a partir del eje X < EE@J{, sm 2408
horizontal de la misma, entendiéndose §§

por éste la parte media del escantillon - DE MEXICO

de via.  Unicamente en casos
debidamente justificados se podra

autorizar que sean menc;s de quince XXEXPORA"-
metros . 2022




ARTICULO 78. EI Equipo
Tractivo que se utilice en las
Vias Férreas debera contar,
cuando menos, con
dispositivos de control gréafico
o electronico de velocidad
maxima Yy un sistema que
permita la  grabacion y
registre con precision  los
parametros de operacion, en
los términos que establezcan
las Normas o disposiciones
juridicas aplicables .
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I Inspeccion de U. de A. y E.T. Patios y CIL AM&Q

ASOCIACION MEXICANA DE FERROCARRILES, A.C.

ARTICULO 79. Cada unidad
de Equipo Tractivo debera
contar con una bitacora en
papel o electronica, la cual
debera estar siempre a bordo
y en un lugar que garantice

en todo momento su
conservacion, de acuerdo con
las  disposiciones juridicas
aplicables
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I Inspeccion de U. de A.y E.T. Patios y CIL R IV - &

ARTICULO 80. ElI Equipo de Arrastre que
transite en una via general de comunicacion
ferroviaria deberd exhibir de manera Vvisible,
cuando menos, la matricula que le asigne la

Agencia, la cual se integra con una letra inicial
C1 CX 7 1 8 6 9 8 y un namero, asicomo la clase, tara, capacidad
LD LMT 191000 LB 86600 KG de carga y otras especificaciones  técnicas
T TS EEy Re100iKe relativas a las dimensiones del Equipo de
Arrastre, de acuerdo con las Normas aplicables .
Asimismo, debera tener en forma disponible
copia del reporte de la dltima Inspeccion
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Inspeccion de U. de A. y E.T. Patios y CIL

ARTICULO 82. Unicamente podra transitar

por una via general de comunicacion
ferroviaria, el equipo ferroviario gue
previamente al inicio de operaciones, se
Inspeccione y apruebe por  personal

calificado del concesionario
La inspeccion antes sefalada tiene como
objeto verificar que el equipo ferroviario se

encuentre  en condiciones  apropiadas vy
seguras para Su operacion, para lo -cual
debera cumplir, cuando menos, con los

requisitos de seguridad establecidos en este

Reglamento, las normas oficiales mexicanas,
el reglamento interno de transporte del
concesionario y demas disposiciones
aplicables

K
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EXPORAIL
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I Inspeccion de U. de A. y E.T. Patios y CIL
Equipo Tractivo

EMD GP22 (710ECO SERIE)

| REPOWER

710:‘):0 ol §

GE ES44 AC Clase CC EMD SD70 ACE Clase CC_
| | EXPORAIL
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Videos/VID-20191009-WA0017.mp4

I Material Rodante
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I Norma Oficial Mexicana NOM -002 -ARTF-2019

X i dr ARemBolario -Seguridad - Inspeccién del Equipo § A Q A Bettha de
publicacion en el DOF : 25-feb -2020 , Estatus : Cancela NOM -064
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I Norma Oficial Mexicana NOM -002 -ARTF-2019

AIVIE-"
Objetivo

La presente Norma Oficial Mexicana establece los parametros de seguridad que
debe cumplir el equipo tractivo ferroviario ,con el propdsito de garantizar Yy preservar
los factores de la seguridad operativa para el servicio comercial ferroviario .

Campo de aplicacion

La presente Norma Oficial Mexicana es
aplicable, dentro del territorio de los
Estados Unidos Mexicanos y su
cumplimiento  deberd ser satisfecho por
los  concesionarios, asignatarios y
permisionarios que presten el servicio
publico de transporte ferroviario .
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Norma Oficial Mexicana NOM

RRequerimientos  generales
Rdentificaciéon y estencilado
RAditamentos vy equipos de seguridad
RSistema de combustiéon interna
RSistema eléctrico
RAcopladores, aparejos de tiro traccidbn y accesorios
RTrucks (Bogies )
RMancuernas
RSistemas de frenos de aire y freno de mano
RCabina del maquinista y equipo de control
Rinspeccion y registros de inspeccion
1) Inspeccion diaria o de viaje .
2) Inspeccion trimestral
3) Inspeccion semestral .
4) Reparacion de 12meses .
5) Reparacion de 24 meses .
6) Reparacion de 4,6 u 8 anos.

7)Reparacion de 10y 12afios. EXPORAIL
RMateriales y refacciones 2 O 2 2




Distribucion de la flota tractiva Alvuﬁ E

La tabla relacionada con distribucion de la fuerza motriz del ano 2019,
plantea un diagrama por orden de importancia (frecuencia en orden
descendente), donde se observa que el 93.49% del total de la fuerza
motriz del SFM, se concentra en 3 concesionarios/asignatarios, Ferromex
(46 58%), KCSM (32.56%) y Ferrosur (14.34%).

Ferrocarril Equipo Tractivo Participacion
Concesionario/Asignatario (Unidades) (% Total)
Ferromex 565 46.58%
KCSM 395 32.56%
Ferrosur 174 14.34%
Ferrovalle 31 2.56%

FIT 24 1.98%

Coahuila - Durango 22 1.81% EXPORAIL
ADMICARGA 2 0.16% 2 0 2 2

Total 1,213 100%




I Norma Oficlial Mexicana NOM -025-SCT2-2016 /~iViEi—=

XEdr ner d@edseduNdad para el equipo de arrastre ferroviario al
servicio de Q A 7. Fegha de publicacion en el DOF: 26-may -2017. Estatus :
De nueva creacion .
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I Norma Oficial Mexicana NOM -025-SCT2-2016 /=<aIVIEi=.

Objetivo

Establecer los parametros

de seguridad que debe de
cumplir el Equipo
Ferroviario de Arrastre, con
el propdsito de garantizar y
preservar la  seguridad

operativa en el servicio
comercial ferroviario .

XX 2022




I Norma Oficlial Mexicana NOM -025-SCT2-2016 [-IIVlgé,

Campo de aplicacion

Las disposiciones son de

aplicacion para las
empresas ferroviarias,

concesionarias y
permisionarias del
transporte publico

ferroviario y de los servicios
auxiliares .
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Norma Oficial Mexicana NOM -025-SCT2-2016

Contenido

Arrastre de carros defectuosos

a) Moverlo al lugar designado para su reparacion
b) Si el carro estad vacio, no debe ser colocado para ser cargado . Si el carro esta cargado, no debe ser
colocado para ser descargado a menos que dicha descarga sea congruente con la determinacion
hecha vy las restricciones impuestas por el personal calificado .

c) La Tripulacion del tren debe tener conocimiento y cumplir las medidas restrictivas para el arrastre
del carro defectuoso

Parametros y requisitos minimos para los componentes que integran los diferentes sistemas
mecanicos de las unidades de arrastre .

a) Aparejo de tiro

b) Trucks y sus partes

c) Frenos de mano

Parametros minimos de los aditamentos de seguridad ; dimensiones, localizacion e instalacion en el
carro, cantidad vy claros u holguras
a) Repisas transversales de extremo Yy repisas de freno

b) Estribos EXPORAIL
c) Escaleras 2 0 2 2
d) Pasamanos horizontales vy verticales, laterales y de extremo

e) Palancas de desacoplar




Talleres de mantenimiento de equipo ferroviario

b
- " " ' ' =
ASOCIACION NEXICANA DE FERROCARRILES, A L

ARTICULO 134. Los talleres de mantenimiento de equipo
ferroviario se clasificaran

Reglamento del Servicio |. De acuerdo al servicio que prestan :
Ferroviario a) Mantenimiento preventivo

b) Servicio mayor programado, Yy

c) Mantenimiento correctivo

II. De acuerdo al equipo ferroviario al que se preste el
servicio, de:

a) Equipo tractivo

b) Equipo de arrastre de pasajeros ;

c) Equipo de arrastre de carga ;

d) Equipo de arrastre especializado, vy

e) Equipo de trabajo . EXPORAIL
XX 2022




Talleres de Reparacion

Reglamento del Servicio
Ferroviario

- " " ' ' =
ASOCIACION NEXICANA DE FERROCARRILES, A L

ARTICULO 135. EIl taller ferroviario debera contar, cuando
menos, con lo siguiente :

|. Las instalaciones, equipo Yy herramientas adecuadas vy
necesarias para el tipo de servicio que se preste de acuerdo
con la clasificacion del articulo anterior ;

Il. El personal capacitado para la prestacion del servicio ;

llI. Las medidas y equipo necesarios para garantizar la
seguridad de las personas Yy los bienes, de conformidad con
las disposiciones juridicas aplicables °

V. Las medidas de proteccion al ambiente, de conformidad
con las disposiciones aplicables, y

V. Los manuales, normas, informacion técnica y de servicios
necesarios para la prestacion del servicio .

XX 2022




I Taller de locomotoras y carros

Manuales de acuerdo a los modelos y marcas de locomotoras a las que se les da
comunmente servicio de mantenimiento  preventivo Yy correctivo

Locomotoras
Super 7 - C30MP

GEJ-6915 @
7&%‘12-250 OPERATING MANUAL

GEVO EVOLUTION SERIES
DIESEL-ELECTRIC
LOCOMOTIVE

ES44

Manual de Operacion

XX 2022




I Taller de locomotoras y carros AlVlr.f—,q

Manuales vy publicaciones de acuerdo con la regla 1ldel Manual de Campo de la AAR
vigentes

2022

FIELD MANUAL

OF THE

AAR

INTERCHANGE RULES

lmt’e‘AHll'
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Taller de locomotoras y carros

Formatos de inspeccion u ordenes de trabajo, en el

caso de U.de A.si son reparaciones ligeras, medianas o

pesadas ;

C Ligeras de la l6horas AAR.

C Medinas de 16a 25 horas AAR

C Pesadas mas de 25 horas excluyendo
mas de 36 horas incluyendo los trucks .

los trucks vy

J.l

Am

SPECCO DE VIAJE
UINCENA MMMMM

= =
" e
=
" - com T = A n
e — Varens -

>@< EXPORAIL
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Taller de locomotoras y carros equipamiento

Herramientas y equipamiento necesario

para realizar las reparaciones de forma
correcta y segura

BUFFALO HYDRAULIC

T
BUFFALO HVDRAULIC

BUFFALO HYDRAULIC
BUFFALO HYDRAULIC

XX 5

EXPORAIL
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- " " ' ' =
ASOCIACION NEXICANA DE FERROCARRILES, A L

U Instructivos y manuales para el uso y el
manejo de maquinaria Yy equipo de trabajo ;
U Procedimientos para el manejo de las
sustancias quimicas que se utilizan en el

Taller de locomotoras y carros

taller ;
U Planos y manuales de la instalacion, Ila
:g_..: verificacion y el mantenimiento de los
P dispositivos de seguridad de las partes

L]

peligrosas de la maquinaria vy el equipo

U Instructivos Yy manuales para la instalacion
y mantenimiento del equipo eléctrico,
incluyendo aquél donde pueda acumularse
electricidad estatica .

XX 2022




Taller de locomotoras y carros

Web
Services

Early Warning

Motification
Service

JdD

Acceso a las plataformas
del Railinc para consulta
de Alertas, Avisos de
Mantenimiento, Early
Warning , Pruebas de
Frenos de Aire y DDCT

XX 2022




Taller de locomotoras y carros

ASOCIACION MEXICANA DE FERROCARRILES, A.C

Acceso a las plataformas del Railinc para consulta de Alertas, Avisos de Mantenimiento,
Early Warning , Pruebas de Frenos de Aire y DDCT

P rammne EHNS qtfvm01:TFYM  LaunchPad = SignOut #

# Home Alert Managamant » E Modlic ations. = Detactor « Equipment = Documentation Equpment Health View

Q Equipment History Search -~
* Equiprment I0: m3169 Data Set: Ll M Closures: M sierts: [ Datail Events:
[ Home Shop Dispositions: [ EW Data !I . - . = - ™
EL LR ey " .. T A
[ Data Summaries:
) Alart Type: ABD - Repor ) Equipment View & Evert View
AEMISMATCH Farmat
AETTAG w
) Component Type: WHEEL e
Dhate Range: = ] Train Date: o B i 4 WTAE W B e = i ]
i ) s [ TR ]
Adart Lewel: ATE] Wirsdow Dpen = hlart Fryr . - b g e S T iy ] B o s e
AAR Opportunistic Seatus: LT § b T o i
AR nable v Y ik - e e | s o rmiEn
Reporting System: e - NS T
i
Equipmeni ID Alert Type  Open Date Location Alart Date Alert Closad Alart Opaning Reason  Closing Reporied Closed Reported Closed  Closae
Status po0 T To Show®! Reason By Date Alert
Closures
Equipment D Event Date Location Parfor... Raporter Wy Made Insp. Insp. Type Timestamp  Repont Dalata
Code Reasan System Closure

RTMX-D0DD013168 12-04-2015 AXLE=01. SIDE=L TRM  SRV-ADTZ-A - 12-28-2015 16:01 WSR E E X P O RA I I
RTMX-0O00013168 12-04-2015 AXLE=02. SIDE=L TRYM  SRV-ADTZ-A. . 12-28-2016 16001 WER o
RTMY-0000013168  12-04-2015 AXLE=02 TRVM  SRV-AOTZ-A.. 560000 Repar 3336 12-28-2015 16401 WER o W 2 0 2 2
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ASOCIACION MEXICANA DE FERROCARRILES, AL

I Inspeccion de U. de A. y E.T. Patios y CIL
Equipo Tractivo

Cada locomotora debera ser
verificada en las tres areas
generales siguientes |

V Cabina de la Locomotora
V Pasillos y Compartimiento
del Motor

V A nivel de Tierra

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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Inspeccion de U. de A. y E.T. Patios y CIL

A nivel Cabina
1 La tarjeta azul
2. Cada indicador de presion de aire.
3. El silbato funcione
4.lLa campana funcione
5. Las luces de manometros 0 pantallas
graficas y la luz del techo de Ila cabina
enciendan
6. Velocimetro
7.La cabina en condiciones apropiadas
8. Las ventanas y parabrisas permitan
visibilidad clara.
9. Ningun motor de traccion se encuentre

Incomunicado . EXPORAIL
XX 2022




I Inspeccion de U. de A. y E.T. Patios y CIL

Nota : La tarjeta azul, es un
formato que se utiliza para
llevar registro de las
Inspecciones periddicas y
pruebas que se realizan a las
locomotoras

XX 2022




Inspeccion de U. de A. y E.T. Patios y CIL

Pasillos y Compartimiento del Motor

MK 5555




Inspeccion de U. de A. y E.T. Patios y CIL

A nivel de Tierra

XX 2022




Inspeccion de U. de A. y E.T. Patios y CIL

Driver's Exhauster
Brake Valve
Vacuum Brake Pipe Brake pipe on

second vehicle

Vacuum reservoir,

Dummy Coupled hoses
coupling Brake between vehicles
block

Wh - 5 o “Brake cylinder
~ Fixed
7 pivot \ Ball valve

Brake rigging

Nota : El fundamento técnico para medir los decibeles del silbato esta en el CFR 49
Parte 229.129de la FRA

A nivel de Tierra

XX 2022







Inspeccion de U. de A. y E.T. Patios y CIL

Antes de iniciar un viaje, todos los
carros de un tren en una terminal
inicial o los que sean agregados

en camino, deben recibir una
inspeccion  de seguridad . Las
inspecciones y pruebas del freno
de aire deben ser efectuadas por
una persona calificada o por un
Inspector mecanico calificado

Nota : Una persona calificada se refiere a un trenista que ha recibido una capacitacion EXPORAIL
fundamental sobre inspecciones Yy pruebas de frenos de aire de carros .
Un inspector mecanico calificado se refiere a una persona que ha recibido mas de

una capacitacion extensiva que le permite realizar una inspeccibn mas detallada .




| Plataformas:
A Automotriz
- A Intermodal
A Convencional

................................................

EXPORAIL
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Inspeccion de U. de A. y E.T. Patios y CIL

0 Aparejo de freno
~V Neumaético
'V Mecanico

i Aparejo de tiro
Trucks vy sus partes

c:

il .
i
U Aditamentos de
]
]
]
]
i .
]
& | seguridad
i
i
i
Y ] ] .
PocrumeD Leven U Bastidor inferior
CENTER ROD :
EMERGENCY RESERVOIR 2 CONSTANT CONTACT. :
AuX!
ROD CARRIER ILIARY RESERVOCIR SIDE BEARING AND CAGE : .n
SLACK ADJUSTER — BRAKE B i
e U Cuerpo del carro
= /—SIDE FRAME '
- - DEAD LEVER GUIDE / 1
AB TYPE CONTROL VALVE N ~
3 > TOP ROD B L e e e e 2
-0
~—SIDE FRAME KEY
BRAKE LEVER BADGE PLATE—— B '
BRAKE CYLINDER /
HAND BRAKE
LIVE LEVER
¥R (7x14) N ~

BRAKE SHOES

TRUCK LEVER CONNECTION BELL CRANK

& EXPORAIL
- XX2022




Inspeccion de U. de A. y E.T. Patios y CIL

Aparejo de Freno

ME->

ASOCIACION MEXICANA DE FERROCARRILES, A.C

Auxiliary Lever

Controt Vane
e st
== JEES T
5 'V Sistema Mecanico
.V Sistema Neumatico | - Incluye ; herrajes, cadenas, mecanismo de freno
- Incluye ; valvulas, deposito de aire, cilindro, llaves | ' de mano, retrancas, zapatas Yy ajustadores
. angulares, tubos, mangueras Yy conexiones de la | . automaticos

- linea de aire .

EXPORAI

Nota : En todos los mecanismos de freno de mano deben estar pintados los tres
primeros eslabones de la cadena, que servirAn como indicacion de que el freno de
mano no esta aplicado .




Inspeccion de U. de A. y E.T. Patios y CIL

Aparejo de Tiro

Incluye ; cuerpos de acopladores tipos X MX Rfy X f X

yugos tipo X MX M Syf Xxf X

Aparejos de traccion

Palancas de desacoplar |
Dispositivos de amortiguamiento de extremo vy centrales (EOC y
COCQC) |

i |
T e A
‘ -
b | =1
|
fd L
. N
M

Jn/ﬂ?

EXPORAIL
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' Conectores para unidades articuladas,
' hembra macho



Videos/How Does A Draft Gear Absorb Railcar Energy.mp4

Inspeccion de U. de A. y E.T. Patios y CIL

Trucks y sus Componentes

SECCIONB-B
Vol Wt

SECCION A-A
- ‘ T MOSTRADO CON CALZAS DE DESGASTE
[‘29” T/_ l,~14 A_—_:’ | TN f—
019 | haet
i o s s
I .
) .| VISTALATERAL SECCION A-A

______________________________________________________

......................................................
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Inspeccion de U. de A. y E.T. Patios y CIL

Trucks y sus Componentes

exs Roter Fig. 3 TCC-Ill ST Fig. 4 TCC-lll RA
Standard Travel Roller Assist
Standard Travel
ROLLER
' L?)|:3%‘\II:IV11100) " (29792)
656-C Cage 688-B Cage TOP CAP /. ,
(40136 | W11100) i
BASE PLATE
HOUSING - 60 ST PAD < / BAsER
’ ‘ HOUSING
HOUSING - 30, 45, 80 ST
;;(kf, RB-27 Cap MODEL HOUSING MODEL HOUSING PAD
RB-17 -
516" End Rozaderas Laterales
come | de Truck;
V De Rodillos
690 Cage

s V De Contacto EXPORAIL
. Permanente |
s XX 2022



Videos/Freight Railcar Rock and Roll - Constant Contact Side Bearings.mp4

Inspeccion de U. de A. y E.T. Patios y CIL

Trucks y sus Componentes (Ruedas)

242 211029 122 0 22 111 12 g

i
34 :
1' f 1 78

1546

ESCANTILLON
COMBINADO PARA
O RUEDAS

COMBINADO
PARARUEDAS;

/ J #am)

PUNTO DE 11’3\’1
\ ( MEDICION ESCANTILLY)
|LV__)

0

CONDENABLE NO - CONDENABLE

NO - CONDENABLE NO - CONDENABLE
(DEBIDO A LA ISLA)

Asegure que el deslizador

esté en contact con ambos
botones. Asegure el Escantillén en su
~posicion usando la manivela
() de ajuste.

Tome la lectura /

de la escala.

O

i, s ay Wé ¥y XX EXPORAIL
Nota : Las Ruedas de plato recto estan prohibidas . 202 2




Inspeccion de U. de A. y E.T. Patios y CIL

Aditamentos de Seguridad

L) 2.
Escaleras w1k 1 Pasamanos laterales

14” Minimo

No mas de 8”

19” Maximo | 16” Migimo 1 21" Maximo
r

No mas de 8” 21” Méaxima

EIncIuye; Escaleras de extremo, de costado, |
. pasamanos, estribos, peldafios de escalera, |
. repisas transversales de extremo Yy repisas de !

- freno .

T —— | EXPORAIL
Nota : Claro minimo de 2x [Referentemente 2 O % 2 0 2 2




